
电缆长度

TS‑PF03‑K传感器线的长度为6英尺 6 

ft（1,83 m），可以针对每种应用适当地缩

短或延长。   长度必须长于确保正确安装所

需的长度以防引线上产生张力。 

线规 30

长度 6 ft  (1,83 m)

3毫米模腔温度传感器

TS‑PF03‑K

压入配合的3毫米型腔温度TS‑PF03‑K分析了模

具型腔内部的温度变化。The TS‑PF03‑K 的设

计用于 RJG, Inc.’s 的Lynx™四路温度模块

LS‑QTTB‑K，它接收来自多达四个热电偶的输入

和eDART®。 

TS‑PF03‑K传感器头由硬化钢制成，可以根据型

腔进行塑形，成角度和/或纹理化处理 。该传

感器的特氟隆™涂层导线允许该传感器在高达 

842°的模具温度下工作F（450°C）。

传感单元 K型热电偶

力度范围 30,000  psi 2,068 bar

传感器温度 0–527 °F 0–275 °C

精度 ±1.1C

传感器温度 527–842 °F 275–450 °C

精度 读数的0.4％

传感器最大温度 842 °F 450 °C

电缆最大温度 400 °F 204 °C

技术规格

产品尺寸
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传感器头

传感器套

此处明确标出最大直径为0.066" (1,68 mm)英

寸，确保在压力下仍可为传感器本体提供支撑

如图所示，无需扩大线缆通道。 

电缆长度
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传感器安装

从模腔表面穿入线缆。用较大直径的销钉将传
感器按入到位，以免模具破裂；修剪多余的电
线。 

1 模腔

2 传感器套

3 线槽1

4 电缆固定夹2

5 线缆通道盖板

6 RJG, Inc. Lynx Quad温度终端 3

1 圆弧边角可防止割伤线缆最小电线弯曲半径为~ 
0.125" (3,175 mm)英寸

2 在0.25" (6,35 mm)尺寸宽、0.25" (6,35 mm)尺寸
深的通道中，使用塑料夹固定线缆可防止发生夹挤。 

3 型号 LS‑QTTB‑K, K型热电偶
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NOTE 拉扯线缆时，拉力不可大于6磅。不
要在热流道电源通道中埋线。不遵守将导致
设备损坏。
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测试

在组装模具时，用电阻表测试线缆的电阻。

负极 (‑) 红色 ~1.8 Ω/ft

正极 (+) 黄色 ~4.6 Ω/ft

将毫伏表连接到传感器电缆线上。用喷灯略微
加热传感器的表面。每上升1华氏度（1摄氏
度），毫伏表的电压读数就会上升0.016毫伏
（0.03毫伏）。为了避免损坏模具钢制本体，
您可将传感器温度提高至64华氏度并触发+1毫

伏的读数变化。

传感器尖端加工

如果必须对腔体进行表面处理或轮廓处理，请
使用以下规格加工传感器头。否则可能会损坏

热电偶结。

最高值材料去除

0,127 mm 0.005”

如果一侧留在最大高度，最大角度为5°是可以
接受的。 

NOTE 安装后，将无法卸下传感器。尝试卸
下传感器将导致传感器损坏。

RJG, INC. 标准保修
RJG，Inc对TS‑PF03‑K传感器的质量和坚固性充满信心，因此对所有RJG传感器提供三年保修。RJG的产品保证在原始购买之日起的一年内不会出
现材料和工艺方面的缺陷。如果确定传感器受到超出现场使用正常磨损外的滥用或疏忽，或者客户已经打开传感器，则保修无效。
产品免责声明
RJG，Inc对此设备或RJG制造商的任何其他设备的不正确安装概不负责。正确的RJG设备安装不会干扰机器的原始设备安全功能。绝不能删除所有
机器上的安全机制。
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